
CIELO RASO 
DE ESCAYOLA

SOLUCIONES DE 
TECHOS 
ACUSTICOS Y 
REGISTRABLES



TECHO

ESCAYOLA REGISTRABLE

Los techos desmontables de
escayola Mamport, tienen una
trayectoria en el mercado de 20
años, ofreciendo un producto
Ecológico y Natural, donde
utilizamos como materia prima
escayola,sulfato cálcico
semihidratado, de una puereza
superior al 95%.

Nuestros techos de escayola tienen
la característica de ser ASÉPTICOS,
resistentes al fuego,estable al
fuego, regulador de la humedad por
ser HIDROSCÓPICO



COMPONENTES

TECHO DE ESCAYOLA

Coeficiente de absorción sonora
ponderado : αw=0,10 (L),
coeficiente de reflexión de la luz,
%: 80, aislamiento directo al Ruido:
Rw= 65 ( -7, -14 ), resistencia a la
humedad, %: 70, conductividad
térmica 0,22 W /m*K.
Composición: escayola (sulfato
cálcico semihidratado (SO4, Ca
1/2H2O) agua y fibra de vidrio.

Normativa aplicable de la Unión
Europea con respecto al Fuego:

1) Reacción al Fuego ( UNE 13501-
1): Euroclase A1; 2) Resistencia al
Fuego ( UNE 23093:1981 ): 60
minutos. Paletizado: 48 cajas por
palet , 6 unidades por caja, total
(2,16 m2/ caja).





Ref: SOL
Cielo Raso de Escayola

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12

Clasificación Fuego: MO 

Materia Prima: Escayola E-35

Referencia: PL-17

Tipo: Escalonada 24mm

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto



Ref: CAPRI

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12
Clasificación Fuego: MO

Referencia: PL-18

Tipo: Escalonada 24mm

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto

Cielo Raso de Escayola



Ref: CAPRI-A

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12

Clasificación Fuego: MO 

Materia Prima: Escayola E-35

Referencia: PL-18A

Tipo: Vista

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto

Cielo Raso de Escayola



Ref: VALENCIA

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12
Clasificación Fuego: MO

Referencia: PL-19

Tipo: Escalonada 24 mm

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto

Cielo Raso de Escayola





Ref: LISBOA

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12

Clasificación Fuego: MO 

Materia Prima: Escayola E-35

Referencia: PL-20

Tipo: Escalonada 24mm

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto

Cielo Raso de Escayola



Ref: LISA

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12

Clasificación Fuego: MO 

Materia Prima: Escayola E-35

Referencia: PL-21

Tipo: Escalonada 24mm

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto

Cielo Raso de Escayola



Ref: LISA

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12

Clasificación Fuego: MO 

Materia Prima: Escayola E-35

Referencia: PL-21A

Tipo: Escalonada 24mm

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto

Cielo Raso de Escayola



Ref: FISURADA

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12

Clasificación Fuego: MO 

Materia Prima: Escayola E-35

Referencia: PL-22

Tipo: Escalonada 24mm

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto

Cielo Raso de Escayola



Ref: FISURADA

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12

Clasificación Fuego: MO 

Materia Prima: Escayola E-35

Referencia: PL-22A

Tipo: Vista

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto

Cielo Raso de Escayola





Ref: ANDALUCÍA

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12

Clasificación Fuego: MO 

Materia Prima: Escayola E-35

Referencia: PL-23

Tipo: Escalonada 24 mm

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto

Cielo Raso de Escayola



Ref: SEMIPERFORADA

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12

Clasificación Fuego: MO 

Materia Prima: Escayola E-35

Referencia: PL-24

Tipo: Escalonada 24 mm

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto

Cielo Raso de Escayola



Ref: SEMIPERFORADA

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12

Clasificación Fuego: MO 

Materia Prima: Escayola E-35

Referencia: PL-24A

Tipo: Vista

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto

Cielo Raso de Escayola



Ref: MEDITERRÁNEO

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12

Clasificación Fuego: MO 

Materia Prima: Escayola E-35

Referencia: PL-25

Tipo: Escalonada 24 mm

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto

Cielo Raso de Escayola



Ref: BURBUJA

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12

Clasificación Fuego: MO 

Materia Prima: Escayola E-35

Referencia: PL-26

Tipo: Escalonada 24 mm

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto

Cielo Raso de Escayola





Ref: LABERINTO

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12

Clasificación Fuego: MO 

Materia Prima: Escayola E-35

Referencia: PL-27

Tipo: Escalonada 24 mm

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto

Cielo Raso de Escayola



Ref: LAZOS

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12

Clasificación Fuego: MO 

Materia Prima: Escayola E-35

Referencia: PL-28

Tipo: Escalonada 24 mm

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto

Cielo Raso de Escayola



Ref: CAPRI

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12

Clasificación Fuego: MO 

Materia Prima: Escayola E-35

Referencia: PL-29

Tipo: Escalonada 15 mm

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto

Cielo Raso de Escayola



Ref: LEÓN

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12

Clasificación Fuego: MO 

Materia Prima: Escayola E-35

Referencia: PL-30

Tipo: Escalonada 24 mm

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto

Cielo Raso de Escayola



Ref: NEVADA

Placa

RF(MIN): Une 23 - 802 - 19: 30

Peso KG/ M2: 10 - 12

Clasificación Fuego: MO 

Materia Prima: Escayola E-35

Referencia: PL-31

Tipo: Escalonada 24 mm

Dimensiones: 600x600

Espesor: 20

Descripciónde producto

Cielo Raso de Escayola



T +507 6227 0013

info@mamport.com.pa
www.mamport.com.pa


